Krotki opis noktowizora czolgowego TWN-2 



Noktowizor czolgowy TWN-2 (rys. 63) umozliwia obserwowanie 
drogi i lerenu podczas prowadzenia pojazdu w nocy. Noktowizor 
jest wykonywany w trzech odmianach — w zaleznosci od rudzaju 
pojazddw, do ktorych jest przeznaczony. Wszystkie odmiany no- 
ktowizorow rozniq si^ tylko wymiarami zewnqtrznymi oraz spo- 




Rys. 63. Noktowizor czoigowy TWN-2 (bez reflektora): 
I — peryskop; 2 — zasilacz; 3 — filtr przeciwzakloceniowy 



sobem zamocowania i uszczelnienia w otworze pojazdu. Noktowi- 
zor TWN-2 jest przeznaczony do czoigu T-54B, a noktowizor 
TWN-2B — do czolgu PT-76 i do tiansportera opancerzonego 
BTR-50P. 

W sklad kompletu noktowizora TWN-2 wchodzq; pcryskop, za- 




silacz wysokiego napi^cia i reflektor podczerwieni. Noktowizor 
jest wyposazony rowniez w zestaw czQsci wymiennych. 

Noktowizor TWN-2 moze bye umocowany w pojezdzie w polo- 
zeniu bojowym lub marszowym. 

W poiozeniu bojowym peryskop noktowizora jest mocowany 
w gniezdzie dziennego przyrz^du obserwacyjncgo mechanika- 
kierowey. 

W poiozeniu marszowym, kiedy wlaz mechanika-kierowey jest 
otwarty, peryskop noktowizora mociije si^ na zdejmowanym 
wspoiniku przed wlazem. 

Zasilaez wysokiego napiQcia jest zamocowany na amortyzato- 
racli w przedziale kierowey. 

Reflektor podczerwieni rnocuje si^ na specjalnym wsporniku na 
zewnatrz czolgu. 

Nie uzytkowany noktowizor przechowujc siQ w futerale wew- 
njjtrz czolgu. 

Peryskop noktowizora jest dwuokularowym przyrzqdem elek- 
tronooptyeznym. Uktad optyezny peryskopu sklada si^ z dwoch 
rownoleglych gal^zi i obejniuje: pryzroat gorny, dwa obiektywy, 
dwa przetworniki obrazu, dwa pryzmaty dolne i dwa okulary. 

Pryzmat gorny jest wspolny dla obu galQzi. 

W noktowizorze TWN-2, podobnie jak w noktowizorze TKN-1, 
zastosowano przyslon^ do ograniczania ujemnego wplywu przy- 
padkowych jaskrawych promieni swietlnych (od reflektorow, ra- 
kiet oswietlaj^cych, pozarow itp.) padajqcych na fotokatodQ 
przetwornika obrazu. 

Noktowizor TWN-2 jest zasilany z pokladowej sieci czolgu. Za- 
silaez noktowizora przetwarza napi^cie stale sieci czolgowej 26 V 
na napi^cie stale rz^du 15 — 20 kV, ktore jest doprowadzane do 
przetwornikow obrazu peryskopu. 

W sklad kompletu noktowizora TWN-2 wcliodzi reflektor czol- 
gowy FG-10 z filtrem podczerwieni. Jest on przeznaczony do 
opromieniania drogi i przylegajqcego do niej lerenu promieniami 
podezerwonymi w czasie prowadzenia pojazdu. 

Reflektor sklada si^ z kadluba, zespolu optyeznego z filtrem 
podczerwieni, zarowki, ramki i pierscienia dociskowego. 




